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Hvordan aflæser man fejlkoder på sin Harley Davidson

IM (instrument modul) er i stand til at vise DTC er (egendiagnosefejlkoder).
Speedometer Self Diagnostics: Speedometeret er i stand til at vise og clearing
speedometer, omdrejningstæller, TSM / TSSM og ICM / ECM egendiagnosefejlkoder (DTC).

1 - Drej tændingskontakten til OFF & Run / Stop knappen er til at køre (Run).
2 - Tryk kilometertæller reset-knappen i & hold.
3 - Drej tændingskontakten til tænding og slip kilometertæller reset-knap. Baggrundsbelysning
kunne belyse, skal speedometer nål feje sin fulde sortiment
og indikator lamper (batteri, sikkerhed, lavt brændstofforbrug, check engine og Cruise) bør
belyse. Ordet â € œdiagâ €? Derefter bør vises.
4 - Tryk på kilometertælleren reset-knappen én gang og du vil se valgmenuen "PSSPt" med
den første P blinker.
5 - Hvert bogstav repræsenterer et område af diagnostik modulet. Modulet, der blinker
er den, du vil kontrollere. At flytte fra ét bogstav (modul)
til den næste, skubbe dig kilometertælleren reset-knappen én gang. (Fra P til S til SP til t og tilbage
til P, osv.)
P = ECM / ICM (Electronic Control Module (EFI) / (tændingslåsen modul, 'karburator')
S = TSM / TSSM (blinklys / blinklys Security Module)
SP = speedometer
T = omdrejningstæller
6 - For at få DTC i et område med diagnostik, tryk og hold den kilometertæller reset-knappen
i 5 sekunder og slip. Hvis der er nogen DTCâ € ™ s koden vil blive
vises eller ordet â € œnoneâ €? vises, hvis der ikke er nogen DTCâ € ™ s. Skub kilometertæller reset
knappen igen for at få vist yderligere koder, hvis de findes.
7 - Optag koderne.
8 - Hvis DTCâ € ™ s der ikke skal ryddes, Tryk og slip kilometertæller reset-knappen. Del
Antallet af modul vil blive vist.
BEMÆRK: At afgøre, om en kode er aktuelle eller historiske, klart den viste kode ved at trykke
og holde den kilometertæller reset-knappen (mere end 5 sekunder), indtil 'Slet' kommer op.
Slip kilometertæller reset-knappen. Slukke for tændingen. Kør din cykel og lukke den
ned, så recheck DTCâ € ™ s igen ved at gentage trin 1 til 9.
Hvis koden er aktuel, vil dukke op igen.
9 â € "Tryk og slip kilometertæller reset-knappen for at fortsætte til næste modul.
10 â € "Drej tændingskontakten til OFF.
Herunder finder du forklaringen til fejlkoden.


--------------------------
DTC fejltilfælde MODUL
B0563 Batteri Spænding Høj TSM / TSSM
B1004 brændstofniveau afsendende enhed Lav Instruments
B1005 brændstofniveau afsendende enhed Høj / Open Instrumenter
B1006 tilbehør Linje Overspænding Instruments
B1007 Ignition Linje Overspænding Instruments
B1008 Nulstil Switch Lukket Instruments
B1131 Alarm udgang Lav TSM / TSSM
B1132 Alarm udgang Høj TSM / TSSM
B1134 Starter Output Høj TSM / TSSM
B1135 Accelerometer Fejl TSM / TSSM
B1151 Sidecar BAS Lav TSM / TSSM
B1152 Sidecar BAS Høj TSM / TSSM
B1153 Sidecar BAS Out of Range TSM / TSSM
P0106 ​​MAP Sensor Rate of Range Error Carb
P0107 Map Sensor Mislykket Open / Low Carb
P0107 Map Sensor Åben / lav EFI
P0108 Map Sensor Mislykket Høj Carb
P0108 Map Sensor Høj EFI
P0112 IAT sensor Spænding Lav EFI
P0113 IAT sensor Spænding Open / Høj EFI
P0117 ET Sensor Spænding Lav EFI
P0118 ET Sensor Spænding Open / Høj EFI
P0122 TP sensor i åben / lav EFI
P0123 TP sensor Høj EFI
P0261 Front Indsprøjtningsdyse åben / lav EFI
P0262 Front Indsprøjtningsdyse Høj EFI
P0263 Rear Indsprøjtningsdyse Åben / lav EFI
P0264 Rear Indsprøjtningsdyse Høj EFI
P0373 CKP Sensor Intermitterende Carb
P0373 CKP Sensor Intermitterende EFI
P0374 CKP Sensor ikke fundet Carb
P0374 CKP Sensor Synch Fejl EFI
P0501 VSS Low Carb
P0501 VSS Lav EFI
P0502 VSS Høj / Open Carb
P0502 VSS Høj / Open EFI
P0505 Tab af Idle Sped Kontrol E



Ride and have Fun 
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